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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST svymagania szczegdtowe dotgce wykonania i odbioru Robét zyzianych
ze zdgciem warstwy humusu w ramaciRemontu drég gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej,
Kasztanowej, Topolowej w miejscowsci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z mechanicznym
usungciem warstwy humusu gruka 10 cm z transportem na odkiad.

Zgodnie z DokumentagjProjektove nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grub. ok. 10 cm i wywée
zdjety humus na odktad poza gragiob6t ziemnych w iléci —1200,00 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyamg ogolne" pkt.
1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne" Bkt
3.1.Humus kedzie mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywanidrstosuje st

a) koparki i koparko-tadowarki,

b) réwniarki,

¢) spycharki do 100 kW,
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
4.1.Transport podiny humusu meze odbywa sic samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00@M0Wymagania ogélne" pkt.5.
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5.1.Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dozmiejszego aycia przy umacnianiu skarp.
Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunmpsuinny by
przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed@ayszczeniami.
5.2.  Humus nalgy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych ghakasci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazapn roboczo przez liyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.
Stan faktyczny édzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem humusu.

Humus po zatadowaniu riaodki transportowe odwi€ na miejsce hatdowania na odlegtalo 5
km.

5.3. Nadmiar humusu, pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wykaeniowych naley
przekaza do dyspozycji Gytkownika drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjukt. 6.
6.1.Kontrola jakdci Robot lgdzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéeiach wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 f(metr kwadratowy) warstwy humusu o gréticok. 26 cm..

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" qkt.
9.1. Cena jednostkowa

Wykonane i odebrane Roboty zostaptacone wg ceny jednostkowej za Awarstwy humusu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu na projektowsagicbokase,

- wywdéz humusu na odlegiddo 5 km,

- hatdowanie humusu wraz z zabezpieczeniem przed@aszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa ,Prawo Ochror@rodowiska”.
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