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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel \& wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i r@gidboczne z mieszanki mineralno
asfaltowej na podbudowie wraz z obramowaniem z &kaikbw w ramach Remontu drég gminnych,
ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowey miejscowdci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowano j dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem
nawierzchni zjazdow do gospodarstw i na drogi beazn

Kostki bet.”polbruk” gr.8 cm na podsypce piask-cetme gr. 3cm . 377,40 A
podbowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaugr.20cm 377,40 m
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rnifia5gr.10cm 37700

obramowanie zjazdéw z kostki oberei 8/25

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganiéliog
pkt. 1.4. oraz w ST D.05.03.26 "Nawierzchnie uzgrasfaltowego (destruktu)".

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robét
Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Afemnia ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pad&T D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Do wykonania robot naky stosowa nastpujace materiaty:
- mieszanka mineralno — asfaltowa drobnoziarnista,
- kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej,
- grunty do stabilizacji cementem
- cement portlandzki klasy 32,5
- emulsja asfaltowa,
- woda.
- Obrzera betonowe
- kostka betonowa typu ,polbruk”

2.1. Mieszanka mineralno - asfaltowa
Materiaty zwhzane z wykonaniem mieszanki mineralno-asfaltowefing z zaleceniami D.05.03.05.

D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE



Remont drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, K asztanowej, Topolowej w Starym Polu 127

2.2. Kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa fangars&tabilizowanego mechanicznigdiie kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowc#ega lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo
Ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna nie me
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarngekiuszywa, okrdona wedtug
wg PN-B-06714-15, powinna ndiei¢ sic w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysunku
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2.2.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | zawartge nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ydej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagl lub 1l wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieesgj niz 35 PN-B-06714-42
b) écieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieagej niz 30
7 | Nasjkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zarmaa PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz 5
9 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na S0%(m/m), nie wgcej PN-B-06714-28
niz 1
10 | Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy.ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
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| | b) przy zagszczeniud > 1,03 (dla grub. 20 cm) 120 | ||

2.3. Grunty do stabilizacji cementem
Materialy zwhzane z wykonaniem warstwy gruntu stabilizownegoargem zgodne z zaleceniami D.04.05.01.

2.5.Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do @iglacji wykonanej warstwy powinna dyczysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-B-32250. Bez badiboratoryjnych
mozna stosowawode wodochagows pitna.

2.6. Emulsja asfaltowa
Powinna odpowiadawszystkim wymaganiom okilenym w SST D.04.03.01.
2.7 Kraw ezniki

Materialy zwhzane z wykonaniem obramowania wjazdoéw z kramkow na tawie betonowej z oporem
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w D.08.01.01

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiadg" pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoInd! gkoraz
w ST D.05.03.26 "Nawierzchnie z gruzu asfaltowgtgstruktu)" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.0000Wymagania ogélne™ pkt.5.

5.1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki min-asfaltoej

Nawierzchnie z mieszanki min-asfaltowej o gr.3criehawykona zgodnie z wymaganiami opisanymi w
SST 05.03.05

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stalibwanego mechanicznie

Specyfikacja obejmuje wykonanie podbudowy gérnkjuszywa stabilizowanego mechanicznie przy géabo
warstwy 12cm.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umdwviajacy jej wykonanie zgodnie z Dokument@ci
Projektovy lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragptyh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid
zapewnienia jednorodéd materialu nie dopuszcza esiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna l#yod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadane w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grukg projektowanej. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w
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sposOb zapewnigjy osagniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa maleprzed zagszczeniem wymieti kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Podbudow nalery zag:szczé w jednej warstwie o gruoi 20 cm po zagszczeniu, odpowiednim spitzem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgofnb optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dy
rébwnomierne na catej szeraia.

Wskaznik  zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wyfosl,00 dla calego
przebudowywanego odcinka drég.

Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (piMSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatiaarunkom:

- modut pierwotny E2 80 MPa,

IO=ES 22

- modut wtérny E2> 140 MPa oraz: S
modut odksztatcenia naig wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 - 0,35 MPa .

Obliczenie wynikdéw wg wzoru :
El, II= Ap/4AsyD
w ktorym :
D - érednica ptyty ( mm )4p. - przyrost obaizenia ( MPa)As - przyrost odksztatcenia ( mm ),
5.3. Stabilizacja gruntu cementem

Wymagania zwjzane z wykonaniem warstwy gruntu stabilizowanegoergem o gr. 12cm nalg wykon&
zgodnie z wymaganiami olkélenymi w SST D.04.05.01.

5.4. Wykonanie obramowania z krawgznikow na tawie betonowej z oporem

Wykonanie krawznikdw na tawie betonowej z oporem nalevykona zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SST D.08.01.01.

5.5 Przygotowanie koryta

Koryto naley przygotowa zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST D.04.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymagaOgolne” pkt. 6.

6.1 Nawierzchnia z mieszanki min-asfaltowej

Zasady zgodne z opisanymi w SST D.05.03.05.

6.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneguechanicznie

6.2.1.Badania przed przypteniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykoérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawi Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatoBadania te
powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2.2. Badania w czasie robot

a) kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yprzeprowadzana 2 razy nazie] dziennej

dziatce roboczej za pomp@nalizy sitowej; wyniki powinny hyzgodne z p. 2.2.1, nale kontrolowa
stopier przekruszenia kruszywa,
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b) wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nadg pobier& 2 probki z kadej
dziennej dziatki roboczej,

c) kontrok zagszczania i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie vgl@rzeprowadza dwa
razy na kadej dzialce roboczej; powinna dygodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiasciwosci kruszywa obejmuajce ocen wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nakly bada
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubéci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bgedaim pomiarze w kicowej
fazie zagszczenia co 50 m i miejscachytpliwych; dopuszczalne odchylenie w grébiow przekroju
+10% grubdci projektowanej,

f) kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bérpdnich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokmi mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza 10 cm w stosunku do
szerokdci projektowaneyj;

g) kontrola rzdnych niwelety za poma@dnstrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. otkthy cm,

h) kontrola spadkdéw poprzecznych dokonuje kta profilowa z poziomnig co 20 m; dopuszczalne
odchyiki spadkut 0,5 %,

i) kontrola réwnéci w przekroju podhanym mierzona 4-metrogvaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nieréwio pod taf 11 mm.

j) kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrgwata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchyiki pod i1 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smizana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtébwnych tukéw poziomych; nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
+5cm.

6.2.2. Zasady pogtowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia cech geometrycznych od dng/ch

w pkt. 6.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddralcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniegli@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétioprojektowanej to Wykonawca powinien na wilasny
koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na petitebokas¢ do potowy szerokiri pasa ruchu,
dotazenie materiatu i ponowne zgggczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokasé
zgodnie z decysj Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materialenodpowiednich wisciwosciach i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wgkiu tych Robot nagti ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wyniki bad@zag:szczenia warstwy podbudowy powinnygaawidtowe wyniki.
W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wgkika zagszczenia gruntu dato wynik negatywny warstvalezy
zerwa i wymienic na novg ha koszt Wykonawcy.

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkgz roboty niezidne
do zapewnienia wymaganejdmasci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podigdtylko wtedy, gdy zarienie nénosci podbudowy
wynikio z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonasve

5.3. Stabilizacja gruntu cementem

Wymagania zwjzane z kontral jakosci robot warstwy gruntu stabilizowanego cementengro 12cm
zgodne 8 z wymaganiami okigonymi w SST D.04.05.01.

5.4. Wykonanie obramowania z kravgznikow na tawie betonowej z oporem
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Wymagania zwjzane z wykonaniem krawnikoOw na tawie betonowej z oporem zgodne z wymaaani
opisanymi w SST D.08.01.01.

5.5 Przygotowanie koryta

Kontrole jakasci wykonanie koryto nalgy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST
D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z mieszankn-
asfaltowej na podbudowie wraz z wykonaniem obranmiava kraveznikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgjojektovy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefgugjanych w pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pogyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzginia:
- prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,
— rozlozenie i zagszczenie warstw konstrukcyjnych,
— zakup i ustawienie kraginika na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie badai pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgitary
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie ivska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni planografem i at
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
7. PN-B-11112 [7] Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao nawierzchni drogowych

10.2. Inne materiaty

8. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoaleoty ziemne.
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9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalesve Em-94 — IBDIM —1994.
10.Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczanigdlaozkltadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowamrie&ane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/68a 1992.02.03
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