separatory lamelowe

[_r 1 1 )
1 | cro 1
[ L
[ 3 H
£ [ E
£ P |
Y ' T ! v
< - [l =
H ] i
wlot 1 1 N = L
wylot
— | N [ i | P i —
Ny vl
1 =1
E
E
[=)
£ ¥
E
=2
Dw
I |
Dz
Separatory PSW Lamela nale23 do oddzielaczy
klasy Il (zgodnie z PN-EN 858).
‘Przepustowoic Wymiary ‘ Pojemnoic | E Waga
acattel ittt — L. { - . s . Es S
! CSrednica | @ 4 g > = F oom )
Typ a | rur = %'E 2. g g a.e = 8 E
Ny % Du B HALY DN, | B g€ §5 2E = BE
! i i 5 Ee 288 8 | S5
7 [dmys] [dmfs) | [mm] | [mm)  (mm] | [mm) | fmm] [dr] | [dm3] | [szt]
PSW Lamela 10f100 |10 100 1200 | 1500 2670 1380 400 1700 360 1
PSW Lamela 15/150 i5 150 1200 | 1500 1670 @ 1380 400 1700 400 1
PSW Lamelz 20/200 | 0 200 | 1500 18co 1670 1430 500 2650 650 1
PSW Lamela 30/300 30 300 | 1500 1Boo 1670 | 1430 500 2650 590 2
PSW Lamela 40/400 | 40 400 | 1500 1Boo 1670 | 1430 500 2650 650 2
ela 6o/6oo | 6o Goo 2000 | 2300 1820 1530 Boo 5180 10650 3
mela 75/750 75 750 2000 , 2300 1820 a530 |  Goo 5180 goo | 1130 | 7
PSW Lamela 40{4005 40 400 1500 | 18oo 2320 2030 700 380 1300 | 650 2
PSW Lamela 60/600 S 6o 6oo 2000 | 2300 2270 | 2080 . 8o 6Goo 1700 | 1050 3
PSW Lamela 75/750 S 75 750 2000 2300 2270 2080 8oo 66o0 2100 ' 1130 3
PSW La | go 900 2500 | 2Bop 2230 2100 | 900 20060 3000 | 1750 ¢ 3
P5W Lamela 100f1000 5%} 100 1000 2500 | 2800 2170 2150 1000 g0 2400 | 1650 A
PSW lLamela120/12005%) | 130 | 1200 = 2600 | 28co 2170 | 2150 . 1000 9Bic 2850 | 1750 4
PSW Lamela 160/1600 S 160 16oo | 3ooo | 3300 2070 | 2330 1200 13420 3000 | 2350 5

*} Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw
nadbudowy opisanych w rozdziale , Studnie betonowe” str. ... ,
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‘ k ‘ Objetosé Wysokos¢ . gSreanca Cigzar kregéw nadbudowy
i Srednica Srednica D,i cynna i wylotu ngrr;;g)ri rur Cigzar oy rec et
i MG O mn 1 DN__ h=0,25m: h=0,50m; h=0,75m: h=1,00m
(nm] i [mm] m7 [mm] [mm] | (ka] [kg] [kal ika] [kg]
1200 1500 § 1,0 1030 1000 i 400 § 3900
1,5 1480 1050 400 | 4600 350 700 = 1390
2,0 1920 1110 400 kL T T
..... 2,0 1280
2,5 1570 960 - 1910
: ) 3,0 1850 i 980 . 400 6800 i i i
2000 | 2300 i 30 1110
{35 1270
1250 1870 2450
5,0 1750
7.5 2540 i 1760 i 80O 13300 i i
2500 5,0 1170
7.5 1680
------ 1530 2300 =
_________ 10,0 2190
, 12,5 2700 1
3000 | 3300 10,0 1570
i 12,5 1920 :
------------------------- 1820 2730 | -
15,0 2280 :
20,0 2980 i 2350 { 1200 i27200f i i i

1) Zwigkszenie wymiaru H  powoduje zmniejszenie oodpowiednig wartos¢ wymiaru A. 2) Zwiekszenie wartoscl A nastepuje poprzez zastosowanie

dodatkowych kregéw nadbudowy. 3) Dia rur érednicach mniejszych od DN,, wartoéci A moze byé mniesza.

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wad deszczowych lub éciekow technologicznych, plynacych grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Redukuje zawartos¢ zawiesiny w podczyszezanych sciekach, zabezpiecza

separator przed szybkim zamuleniem i poprawia warunki jego pracy.

W sklad osadnika wchodzy elementy betonowe C 35/45: monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz
wiaz zeliwny @600. Na wlocie do osadnika moze by¢ umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Urzadzenie dostarczane jest

w elementach do montazu na placu budowsy.
Istnieje mozliwosi¢ zmiany objetosci osadnika przez inne rozmieszczenie otworéw do podiaczenia rur.

W przypadku istniejace] sieci dopuszcza sie réznice wysokosci na wlocie do osadnika w stosunku do wysokoséci wylotu inng ad standar

dowej (= 20 mm), a wynikajaca ze spadku kanalu.
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PRZEKROJ 1-1 WIDCK OD CZOtA
200 IIL b+ 300 j
T T\
/ 0/
]
N [m]
—t
—
I i- e R 1
150 | b (150
8| —m— | &
2 S
Ts]
.200 | c | 400
WIDOK Z GORY
()
= .
g 1 A
c,‘l
w
L 2 ]
Tabela wymiaréw
D /rury/ h a b c

D =400 782 870 580 570
500D =800/ 1250 | 1570 1050 | 1270

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
BETON C30/37 — PN-EN 206-1




