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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.  Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
oznakowaniem pionowym w ramach wykonywania ,Remontu dr6ég gminnych, ulic
Mickiewicza, Prusa, Reja i Orzeszkowej w miejscowosci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drog.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe w zakresie jak nizej:
1.3.2  stawienie stupkow z tablicami znakami drogowymi ETAPI-1 szt.

ETAP II - 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Znak kilometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajaco od poczatku do konca drogi.

1.4.3. Znak hektometrowy urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elementéw skladowych drogi podlegajacych
ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.  Wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do oznakowania pionowego musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi norami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie
znakow i tablic wraz z konstrukcjami od wytworcy, ktdry posiada §wiadectwo kwalifikacji na kompleksowe
wykonanie pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczania
wyrobow znakiem bezpieczenstwa.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu shupkdw i tablic znakéw drogowych sa:

- stupki z rur stalowych ©@ 60mm ocynkowane z podstawa betonowa,

- tablice drogowe z blach ocynkowanych typ $rednie z znakami drogowymi Ilgeneracjii
- farby, folie
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej
ST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac si¢
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek kotowych np. 0,15 m’
- szpadli, drobnego sprzgtu pomocniczego przy montazu
- wiertnic do wykonywania dotéw pod shupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro" ,
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatéw ,
- przewoznych zbiornikdw na wodg,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone $rodkiem transportu zapewniajacym ochrong
prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno
by¢ symetryczne.

4.2. Transport gotowych znakow drogowych, rur, uchwytow, osprzetu, itp. powinien si¢ odbywaé
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegltos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca ustawienia
znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz ,,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza polega na wykonaniu wykopu o glebokosci i w planie zgodnym z
Dokumentacja Projektows..

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami Kierownika Projektu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscia £ 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw z betonu klasy B-20
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06251. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczyC izolacjg, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.3. Ustawienie znakow

Umieszczenie znakow od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia
znakow powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja Projektowa oznakowania pionowego i "Instrukcja
o znakach drogowych pionowych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. W trakcie wykonywania Robot kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania:
- jako$¢ dostarczonych elementdw oznakowania,
- sposdb i prawidlowos¢ zamocowania znakdw,
- wysokosc¢ i prawidtowos$¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
- odleglos¢ umieszczenia znakow od krawedzi jezdni,
- zgodnos$¢ ustawienia znakow z lokalizacja wskazang w Dokumentacji Projektowej,
- pionowe ustawienie stupkdw znakow drogowych, i barier,
- wymiary znakdw, liter, symboli,
- zgodnos¢ kolorystyki znakow z instrukcja,
- widocznos$¢ znakow w dzien,
- widoczno$¢ i odblaskowos¢ znakdw w nocy (wizualnie),
- uporzadkowanie terenu po wykonywanych robotach..

6.2. Dopuszczalne tolerancje:
- odchylka od pionu znakéw * 1%,
- wysokos$¢ zamocowania tablic znaku + 2 cm,
- odleglos¢ ustawienia od krawedzi jezdni + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (sztuka) dal montazu lub regulacji istniejacego znaku ,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. ZASADY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ustawienia 1 znaku pionowego obejmuje:
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roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopow ,

wykonanie fundamentow,

ustawienie stupka lub konstrukcji wsporczych,
zamocowanie elementow odblaskowych
opisanie stupka farba lub folia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.

4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.
poz. 622.
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