Krélewo - Wersja po korekcie z aktualnym przedmiarem i cenami - PRZEAMAR
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
d.1
Odcinek A-B-C
0.473 km 0.473
Odcinek B-D
0.097 km 0.097
WiIot boczny na dzialce nr 119/2
0.030 km 0.030
RAZEM 0.600
2|D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1
Odcinek A-B-C
0.473 km 0.473
Odcinek B-D
0.097 km 0.097
Wilot boczny na dziatce nr 119/2
0.030 km 0.030
RAZEM 0.600
3|/D-01.02.01 Woycinka chwastéw, krzewdw i odrostéw drzew ha
d.1
0.253 ha 0.253
RAZEM 0.253
4/D-01.02.01 Odwoz karpiny na sktadowisko Inwestora na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm |m?2
d.1
Poczatek odcinka A-B-C w km 0+000,00 - 0+030,00
137 m? 137.000
WiIot boczny na dzialce nr 119/2 w km 0+000,00 - 0+006,39
31 m2 31.000
Dowigzania koncéw odcinkéw do istniejgcego terenu
100 m?2 100.000
RAZEM 268.000
7|D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 15 cm z wywozem materia- |m?2
d.1 tu z rozbiérki na odl. do 1 km
Poczatek odcinka A-B-C w km 0+000,00 - 0+020,33
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
8|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt otworowych m?2
d.1
Zjazd do stacji pomp
12 m2 12.000
Skrzyzowanie z odcinkiem B-D
19.5 m2 19.500
Wilot boczny na dziatce nr 119/2
47.5 m?2 47.500
RAZEM 79.000
9/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2
d.1 na podsypce cementowo-piaskowej
Chodnik do zatoki autobusowej przy poczatku odcinka A-B-C
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
10|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. ér. 10 cm m?2
d.1
Chodnik do zatoki autobusowej przy poczatku odcinka A-B-C
22 m2 22.000
Nawierzchnia zjazdéw na posesije
25 m?2 25.000
RAZEM 47.000
11/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg m
d.1
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Kraweznik przy chodniku do zatoki autobusowej przy poczatku odcinka
A-B-C
13 m 13.000
RAZEM 13.000
12|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1
Obrzeze przy chodniku do zatoki autobusowej przy poczatku odcinka A-
13 m 13.000
RAZEM 13.000
13|D-01.02.04 Demontaz oznakowania pionowego szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|D-01.02.04 Odwoéz materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko inwestora na odlegto$¢ |t
d.1 do 5 km
Kamien brukowiec
268 *0.20 * 2.7 t 144.720
Destrukt asfaltowy
105*0.15* 2.4 t 37.800
Prefabrykowne ptyty otworowe
79*0.12%24 t 22.752
Betonowa kostka brukowa
2270.06 24 t 3.168
Podbudowa i nawierzchnia z betonu
47*0.10*2.4 t 11.280
Krawezniki betonowe
13*0.15*0.30* 2.4 t 1.404
Obrzeza betonowe
13*0.08 *0.30 * 2.4 t 0.749
Odliczenie ponownie uzywanych prefabrykowanych ptyt otworowych na
zjezdzie do stacji pomp
-145*0.12* 24 t -4.176
Odliczenie ponownie uzywanej betonowej kostki brukowej na chodniku
przy poczatku odcinka A-B-C (zatozono odzysk na poziomie 75%)
-22*0.06 *2.4*0.75 t -2.376
RAZEM 215.321
2 Roboty ziemne
15/D-01.02.02 Zdjecie humusu koparkami z transportem nadmiaru samochodami sa-  |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Obmiar z przekrojéw poprzecznych
364 m?3 364.000
RAZEM 364.000
16|D-02.01.01 Wykop pod konstrukcje nawierzchni wykonywany koparkami podsigbier- |m3
d.2 nymi z transportem gruntu samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
Obmiar z przekrojéw poprzecznych
102 m3 102.000
Wykopy pod zjazdy na posesje
15 m3 15.000
Wykopy pod dowigzania koncéw odcinkéw do istniejgcego terenu
m3 20.000
RAZEM 137.000
17|/D-02.01.01 Dodatek za odwo6z pozyskanych gruntéw na sktadowisko inwestorana  |m3
d.2 odlegtosé do 5 km (0,5 km * 8 = 4 km)
Krotnos¢ = 8
Odwoz nadmiaru humusu przy uwzglednieniu czesci jego wykorzystania
przy ponownym humusowaniu skarp
364 -618 * 0.1 m3 302.200
Odwéz gruntu pozyskanego przy wykopach pod konstrukcje jezdni i pod-
porki krawedzi
137 mS3 137.000
RAZEM 439.200
18|D-02.03.01 Wykonanie nasyp6w pod konstrukcje nawierzchni oraz poboczy wraz z  |m?3
d.2 dowozem i zakupem gruntu
Obmiar z przekrojéw poprzecznych
422 m3 422.000
RAZEM 422.000
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19/D-02.03.01 Schodkowanie skarp m?2
d.2
Obmiar z przekrojéw poprzecznych - Strona lewa
231 m?2 231.000
Obmiar z przekrojéw poprzecznych - Strona prawa
322 m?2 322.000
RAZEM 553.000
3 Odwodnienie korpusu drogowego
20|/D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych |szt.
d.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21| D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Podbudowy
22|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.4 chni
Profilowanie i zageszczanie pod podpérki z gruntu stabilizowanego ce-
mentem - Obmiar z przekrojéw poprzecznych (strona lewa i prawa)
600 m?2 600.000
Pod warstwe z gruntu stabilizowanego cementem na poczatku odcinka
ABC
225 m2 225.000
Pod wlot boczny na dziatce nr 119/2
134 m?2 134.000
Pod wlot boczny na dziatke nr 109
30 m?2 30.000
Chodnik przy zatoce autobusowej na poczatku odcinka A-B-C
26 m?2 26.000
Zjazd do stacji pomp
15 m?2 15.000
Zjazdy na posesje
39 m?2 39.000
Dowigzania koncéw odcinkéw do istniejgcego terenu
100 m?2 100.000
RAZEM 1169.000
23|D-04.02.01 Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm m2
d.4
Chodnik na poczatku odcinka A-B-C
26 m?2 26.000
Zjazdy na posesje
m?2 39.000
RAZEM 65.000
24/D-04.02.01 W arstwa mrozoochronna z piasku gr. 20 cm m?2
d.4
Zjazd do stacji pomp
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
25|D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni brukowcowej - przed utozeniem warstwy wy- |m?
d.4 réwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1748 m2 1748.000
RAZEM 1748.000
26|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej i podbudowy z kruszy-|m?
d.4 wa tamanego stabilizowanego mechanicznie - przed utozeniem warstwy
wigzacej
Odcinek A-B-C - Warstwy bitumiczne 12 cm
1493 m?2 1493.000
Odcinek A-B-C - Warstwy bitumiczne 10 cm
277 m?2 277.000
Odcinek B-D - Warstwy bitumiczne 10 cm
319 m?2 319.000
WiIot boczny na dzialce nr 119/2 - Warstwy bitumiczne 10 cm
101 m?2 101.000
RAZEM 2190.000
27|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej - przed utozeniem warstwy |m?
d.4 Scieralnej




Krélewo - Wersja po korekcie z aktualnym przedmiarem i cenami - PRZEAMAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1438 m?2 1438.000
Odcinek A-B-C - Warstwy bitumiczne 10 cm
268 m?2 268.000
Odcinek B-D - Warstwy bitumiczne
310 m?2 310.000
Wiot boczny na dziatce nr 119/2 - Warstwy bitumiczne 10 cm
99 m2 99.000
RAZEM 2115.000
28|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 16 |m?
d.4 cm
Poczatek odcinka A-B-C
206 m2 206.000
WiIot boczny na dzialce nr 119/2
118 m?2 118.000
WiIot boczny na dziatke nr 109
25 m?2 25.000
Zjazdy na posesje
39 m?2 39.000
RAZEM 388.000
29/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 |m?2
d.4 cm
Chodnik na poczatku odcinka A-B-C
26 m? 26.000
RAZEM 26.000
30|D-04.05.01b |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa wykonywa- | m2
d.4 nego w wytwérni stacjonarnej gr. 20 cm
Podpérki przy krawedziach nawierzchni - Obmiar z przekrojéw poprze-
cznych (strona lewa i prawa)
600 m?2 600.000
Poczatek odcinka A-B-C
225 m?2 225.000
Wilot boczny na dziatce nr 119/2
134 m2 134.000
Wilot boczny na dziatke nr 109
30 m2 30.000
Dowigzania koncéw odcinkéw do istniejgcego terenu
100 m? 100.000
RAZEM 1089.000
31|D-04.08.05 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni brukowcowej kruszywem tamanym  |m3
d.4 stabilizowanym mechanicznie
Obmiar z przekrojéw poprzecznych
311 m?3 311.000
RAZEM 311.000
5 Nawierzchnie
32|D-05.02.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m?2
d.5 nicznie gr. 15 cm
1147 m2 1147.000
RAZEM 1147.000
33|/D-05.03.03 Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt otworowych - materiat z odzysku |m?2
d.5
Zjazd przy stacji pomp
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
34/D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7 cm m2
d.5
Odcinek A-B-C od km 0+000,00 do km 0+386,07 wraz z wiotem na
dziatke nr 109
1466 m?2 1466.000
RAZEM 1466.000
35|/D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm m?2
d.5
Odcinek A-B-C od km 0+386,07 do km 0+472,55:
272 m? 272.000
Odcinek B-D
314 m2 314.000
WiIot boczny na dzialce nr 119/2
100 m2 100.000
RAZEM 686.000
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36|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm m2
d.5
Odcinek A-B-C od km 0+000,00 do km 0+386,07 wraz z wlotem na
dziatke nr 109
1419 m?2 1419.000
Odcinek A-B-C od km 0+386,07 do km 0+472,55:
264 m?2 264.000
Odcinek B-D
305 m?2 305.000
WiIot boczny na dzialce nr 119/2
97 m?2 97.000
RAZEM 2085.000
37|D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5 towo-piaskowej
Zjazdy na posesje
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
38|D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5 towo-piaskowej (zatozono wykorzystanie 75% starej kostki)
Chodnik na poczatku odcinka A-B-C
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
6 Roboty wykonczeniowe
39|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm |m2
d.6 (humusu pozyskany w trakcie robdt)
Obmiar z przekrojow poprzecznych (strona lewa i prawa)
618 m?2 618.000
RAZEM 618.000
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
40|/D-07.01.01 Oznakowanie poziome - na goraco, za pomoca mas termoplastycznych |m2 ozn.
d.7 wraz z likwidacjg zbednych linii
Oznakowanie poczatku odcinka A-B-C na skrzyzowaniu z DK Nr 22
9 mZ2 ozn. 9.000
RAZEM 9.000
41|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.7
Znak A-5
4 szt. 4.000
Znak A-6b
1 szt. 1.000
Znak A-6¢
1 szt. 1.000
Znak A-7
1 szt. 1.000
Znak B-20
1 szt. 1.000
Znak B-33 "30 km/h"
4 szt. 4.000
RAZEM 12.000
42|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe systemu N2 W5 (SP-05/4) wraz z odcinkiem |m
d.7 poczatkowym i koncowym
32 m 32.000
RAZEM 32.000
8 Elementy ulic
43|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.8
Pod krawezniki i obrzeza
(14 +47) * 0.0675 + 14 * 0.0075 m?3 4.223
RAZEM 4.223
44|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8 mentowo-piaskowej
Kraweznik przy chodniku na poczatku odcinka A-B-C
14 m 14.000
Obramowanie zjazdéw na posesje
47 m 47.000
RAZEM 61.000
45| D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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Obrzeze przy chodniku na poczatku odcinka A-B-C oraz przy zjezdzie
na dziatke nr 43/2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
46|D-08.03.01 Utozenie dwudzielnych rur ostonowych HDPE $r. 110 mm na kablach te-|m
d.8 lekomunikacyjnych pod zjazdami
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9 Usuniecie kolizji z o$wietleniem terenu
47|D-01.03.02 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m?3
d.9
13.9 m?3 13.900
RAZEM 13.900
48|D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.9 m
52 m 52.000
RAZEM 52.000
49/D-01.03.02 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.9
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
50/D-01.03.02 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.9
7 m 7.000
RAZEM 7.000
51/D-01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.9
26 m 26.000
RAZEM 26.000
52|D-01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.9 zamknietych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
53|D-01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych |m
d.9 mocowanych na stupach betonowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54/D-01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betono-  |m
d.9 wych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55|D-01.03.02 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw |szt.
d.9 izolowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|D-01.03.02 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.9
14 m 14.000
RAZEM 14.000
57|D-01.03.02 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat  |m
d.9 1]
18 m 18.000
RAZEM 18.000
58|D-01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|D-01.03.02 Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub |km.przew.
d.9 podobnych o przekroju 4x50 mm2
0.06 Km.przew. 0.060
RAZEM 0.060
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