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stare Pole ul grunwaldzka.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20288 dla Bartosz

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 'SIEC WODOCIAGOWA )
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
1.1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )
1/KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rurocig- |km i
d.1.1.1/0120-03 gi ci$nieniowe ‘
analogia
0.021+0.0205+0.027+0.005+0.005+0.0105+0.0135+0.001+ km 0.201
10.040+0.0575
\ RAZEM 0.201
1.1.2] ROBOTY DROGOWE )
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o gru-  |m2 i
d.1.1.2/0811-04 bosci 15 cm \
analogia !
66.72 m?2 | 66.720
; | RAZEM 66.720
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 |
d.1.1.2/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
66.72 m?2 66.720
| RAZEM 66.720
4 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej |m?2
d.1.1.2/0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
66.72 m?2 66.720
| | RAZEM 66.720
5|KNR 2-31 |[Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru- [m2
d.1.1.2|0106-03 |bos¢ po zageszczeniu ‘
66.72 m2 66.720
| RAZEM 66.720
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.1.1.2/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
; 66.72 m2 66.720
I RAZEM 66.720
7IKNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt drogowych (plyty o powierzchni ponad 1 m2
d.1.1.2/0407-04 m2) - budowa -PLYTY Z ODZYSKU-
analogia
66.72 m?2 | 66.720
\ | RAZEM 66.720
1.1.3 |ROBOTY ZIEMNE =
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.1.3|0205-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegios¢ do 1 km:
109.66 m3 109.660
| | RAZEM 109.660
9/KNR 2-01 iNak%ady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po-  |m?3 |
d.1.1.3{0214-02 {nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
{drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV. do 5 km
Krotnosé = 9
109.66 m3 109.660
RAZEM 109.660
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- m3
d.1.1.3|0215-02 mi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill
analogia
41.90 m3 41.900
RAZEM 41.900
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro-  |m?3
d.1.1.3/0317-0501 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym; glebokos¢ do 3.0 m,
|szerokos¢ 0.8-1.5m
10.48 m3 10.480
RAZEM 10.480
12/ KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2
d.1.1.3/0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z
rozhiér.(szer.do 1m)
|265.08 m2 265.080
RAZEM 265.080
13/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.1.1.3,0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
WRAZ Z MONTAZEM RUR OCHRONNYCH NA IST.SIECI
|2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszeri rurociagdw i kanaléw o rozpig- |kpl.
d.1.1.3/0903-01 toéci elementu 4.0 m WRAZ Z MONTAZEM RUR OCHRON-
[NYCH NA IST.SIECI




stare Pole ul grunwaldzka . KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2 [kpl. 2.000|
| [ RAZEM | 2.000
15 KNR 2-01 analogia. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace  godz.
d.1.1.3/0605-01 przy ér.otw. 150-500 mm
analogia
20 godz. 20.000
| RAZEM | 20.000
16/KNR 2-01 Rurociagi stalowe koinierzowe tymczasowe- $r. 80-125mm  |\m
d.‘I.1.3;0616-O1
| 30 m 30.000
[ RAZEM 30.000
17|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 m2 |
d.1.1.3/0501-01 cm ‘
112 m2 | 112.000|
| | RAZEM 112.000
18/KNR 2-18 Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3
d.1.1.3/0501-01
analogia
43.65 m3 43.650
| RAZEM 43.650
19 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-\m3
d.1.1.3/0320-0501 tach kat.lll-1V; glebokoéé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
22.4 m3 22.400
| RAZEM 22.400
20|KNR 2-01 'Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem grun-|m3
d.1.1.3/0230-01 {tu na odl. do 10 m w gruncie kat. 1111
195.98 m3 | 95.980
| RAZEM | 95.980
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1.1.3|0236-01 kie kat. I-11I
195.98 m? 95.980
| | RAZEM 95.980
22/ KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m?2
d.1.1.3,0505-04 1]
140*0.8 m2 112.000
| RAZEM | 112.000
1.1.4 ROBOTY MONTAZOWE -
23 KNR 4-051 Wstawienie w istniejacy rurociag tréjnika zeliwnego cisnienio- |szt.
d.1.1.4 0112-01 wego kielichowego uszczelnionego folig aluminiowg o $r. nomi-
analogia nalnej 80 mm
szt. 1.000
| RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt |
d.1.1.4/0112-01 PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinie-
analogia rzowe na luzny Kotnierz) o ér.zewnetrznej do 90 mm
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - cidnieniowe koinierzowe o $r. 80 mm TYP |szt
d.1.1.4{0114-02 Tuleja kofnierzowa PE-90 SDR11 z pierscieniem dociskowym
analogia zel.
3] szt 6.000
RAZEM | 6.000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignienio- |zigcz.
d.1.1.40111-03 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
analogia ér.zewnetrznej 90 mm -MUFA-
1 |zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
27‘iKNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zigcz.
d.1.1.4{0111-03 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
analogia $r.zewnetrznej 90 mm -KOLANO-
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe |szt
d.1.1.4|0114-02 0 $r. 80 mm - TROJNIK 80/80
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.80 kpl.
d.1.1.4/0205-02 mm z nasuwkag TYP Tuleja kotnierzowa PE-90 SDR11 z piers-
analogia cieniem dociskowym zel.
| 3 kpl. 3.000
| | | RAZEM | 3.000
-2-
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stare Pole ul grunwaldzka.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m
d.1.1.4/0109-03 PE, o sr.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907 |
[140 m 140.000
RAZEM 140.000
31 ‘KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.1.1.4/0109-03 |(PE, PEHD) 100 RC o ér.zewngtrznej 90 mm
analogia |
| 61 m 61.000
\ RAZEM 61.000
32| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.1.1.4{0110-03 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o sr.zewnetrz-
nej 90 mm
13 zlgcz. 13.000
RAZEM | 13.000
33 KNR-W 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami przewodo- |m
d.1.1.4/0307-06 wymi w gruntach kat.111-1V
analogia
61 m 61.000]
| RAZEM 61.000
34 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.1.4/0218-01 rzywa sztucznego |
140 m 140.000
| RAZEM 140.000
35/ KNR 2-31 Obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw m2
d.1.1.4|/0308-01
analogia
0.75 'm2 0.750
! RAZEM 0.750
36/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.1.4/0219-03
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
37|KNR 2-31 |Obetonowanie Hydrantéw nadziemnych m2
d.1.1.4/0308-01 [
lanalogia
| 2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-19 Oznakowanie na sfupku stalowym |kpl.
d.1.1.4/0134-02
analogia
|7 kpl. 7.000
| RAZEM 7.000
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO-  |200m -1
d.1.1.4|0704-01 BAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm |préb.
201/200 200m -1 1.005
prob.
| RAZEM 1.005
40/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o ér.nominaingj |odc.200m
d.1.1.4|0707-01 do 150 mm
201/200 odc.200m 1.005
RAZEM 1.005
41 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o r. nominalnej do |odc.200m
d.114/0708-01 150 mm
201/200 odc.200m 1.005
| RAZEM 1.005
42/KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej szt
d.1.1.4/0908-01
B szt 6.000
RAZEM 6.000
2 SIEC KANALIZACYJNA
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
211 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ] B
43 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rurocig- km
d.2.1.1,0120-03 gi GRAWITACYJNE
ianalogia |
0.143 [km 0.143]
| RAZEM | 0.143
| 2.2 ROBOTY ZIEMNE iy
44 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojyzki lm3
d.2.2|0205-02 0.15 m3 w gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km: ‘
40.30 m3 40.300
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
\ | RAZEM 40.300
45 KNR 2-01 'Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- m3
d.2.2/0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
|drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV. do 5 km
Krotnosé = 3
140.30 ms3 40.300
RAZEM 40.300
46 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- m3
d.2.2/0215-02 |mi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll [
analogia ‘
11.58 m3 11.580
| RAZEM 11.580
47|KNR 2-01 [Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.2.2/0317-0501 |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebokosc do 3.0 m,
szerokoé¢ 0.8-1.5m
2.90 m3 i 2.900
| RAZEM 2.900
48 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych écian wykopow liniowycho  |m2
d.2.2/0322-07 glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
59.45 m2 | 59.450
| - RAZEM 59.450
49/ KNR 2-01 analogia. Pompowanie prébne pomiarowe Iub oczyszczgjace |godz.
d.2.2|/0605-01 przy sr.otw. 150-500 mm
analogia
20 godz. | 20.000
| ‘ RAZEM 20.000
50 KNR 2-01 Rurociagi stalowe kolnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.2/0616-01
30 m 30.000
\ | RAZEM 30.000
51|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 |m2
d.2.2{0501-01 cm
62 m2 62.000
! | RAZEM | 62.000
52|KNR 2-18 Obsypka rurociagdw materiatami sypkimi m3
d.2.2/0501-01
analogia
30.84 m3 30.840
RAZEM 30.840
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-|m3
d.2.2|0320-0501 {tach kat.llI-1V; glebokoéé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m ‘
|3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
54| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem grun-|m3
d.2.2|0230-01 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
11.54 m3 11.540
RAZEM 11.540
55|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m?
d.2.2/0236-01 kie kat. -1l
11.54 m3 11.540
RAZEM 11.540
58/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.2.2|0505-04 L1l
77.570.8 m2 62.000
| RAZEM | 62.000
2.3 ROBOTY DEMONTAZOWE )
57 KNR 4-051 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych PCV o §r. do 500 |kpl. | l
d.2.3,0411-02 mm
analogia
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2.4] [ROBOTY MONTAZOWE
58/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.4/0408-03
77.50 m 77.500
‘ RAZEM 77.500
59 KNR-W 2-18 |Rurociag z rur polipropylenowych (PP) o $r.zewngtrznej 250 m
d.2.4/0109-13 mm SN10 system z plaszczem ochronnym - DO METODY
analogia BEZWYKOPOWEJ - zakup, dostawa
165.5 m 65.500|
l | RAZEM | 65.500
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
60|KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polipropylenowych ciénieniowych PP metodg  zlgcz. ‘
d.2.4/0110-13 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
| | zlgcz. 6.000
| | RAZEM 6.000
61 \KNR-W 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami przewodo- |m
d.2.4,0307-06 wymi w gruntach kat.Ill-IV - BEZ RUR i materiaiu
analogia ‘
65.5 m | 65.500
{ | RAZEM 65.500
62/[KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - za- szt
d.2.4 0517-02 mknigcie rurg teleskopowg
analogia
6 szt [ 6.000
1 RAZEM 6.000
63 KNR K-05 Montaz Redukcja PCV DN 250/200mm szt.
d.2.4,0302-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-18 |Zwiericzenie studni - pokrywa nastudzienna z pierécieniem od- |kpl.
d.2.4/0523-06 cigzajacym i wiazem
analogia [
6 kpl. 6.000
| RAZEM 6.000
65 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o ér.nominainej  |odc. -1
d.2.4|0706-02 200 mm préb.
167/200 odc. -1 0.835
préb.
RAZEM 0.835
|3 PRZYLACZA KANALIZACJA
31 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
66 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rurocia- km
d.3.1/0120-03 1gi GRAWITACYJNE
analogia
| 6*0.006 km ‘ 0.036
I \ | RAZEM | 0.036
3.2 |[ROBOTY DROGOWE
67|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o gru- | \m2
d.3.2/0811-04 boéci 15 cm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
‘analogia
1003 m2 300.000
| RAZEM 300.000
68/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?
d.3.2/0802-07 gruboséci 15 cm
300 im2 300.000
| RAZEM 300.000
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- m?
d.3.2|0212-03 mi kat. -1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpor-
tem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
1111*0.48 m3 533.280
RAZEM 533.280
70 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi  [m2
d.3.2/0233-02 o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
! 1111 |m2 1111.000
| RAZEM |  1111.000
71|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m?
d.3.2/0236-02 liste kat. llI-IV
1111%0.48 im3 533.280
| RAZEM 533.280
72/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.3.2/0505-02
1111 m2 1111.000
RAZEM 1111.000
73/KNR 2-01 Obsianie terenu w ziemi urodzajnej m2
d.3.2|0510-03
analogia
1111 m2 1111.000
| RAZEM 1111.000
74/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i m?2
d.3.2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
300 'm2 300.000
| | | RAZEM | 300.000
-5-
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stare Pole ul grunwaldzka KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
75 /KNR 2-31 ‘Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej |m2 \
d.3.2/0104-07 lw korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po [
|zag. 10 cm !
1300 m2 | 300.000
| | RAZEM | 300.000
76 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2 |
d.3.2 0106-03 bos¢ po zageszczeniu i
. 300 m2 \ 300.000|
| | RAZEM 300.000
77 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci  m?2
d.3.2/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
300 im2 300.000/
| | RAZEM 300.000
78 KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt drogowych (plyty o powierzchni ponad 1 m2 '
d.3.2 0407-04 Im2) - budowa
analogia
300 m2 300.000
| | RAZEM 300.000
33 ) ROBOTY ZIEMNE ] ]
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki m3 I
d.3.3/0205-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$é do 1 km:
11.71 m3 11.710
| RAZEM | 11.710
80 KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- m3
d.3.3/0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV. do 5 km
|Krotnosé =3
11.71 m3 11.710|
| RAZEM 11.710
81/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebierny- m?3
d.3.3,0215-02 mi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.ll [
analogia
3.00 m3 3.000
| RAZEM 3.000
82 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.3.3|0317-0501 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym; glebokosé do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
0.75 m3 0.750
[ RAZEM | 0.750
83|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 m2
d.3.3/0501-01 cm
19.20 m2 19.200
RAZEM 19.200
84|KNR 2-18 |Obsypka rurociagéw materiatami sypkimi m?
d.3.3|0501-01
analogia
8.75 m3 8.750
| RAZEM 8.750
85 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w grun- m3
d.3.3/0320-0501 tach kat.llI-1V; gleboko$é do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
86/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- m3
d.3.3/0230-01 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860
87 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m3
d.3.3/0238-01 kie kat. I-111
2.86 m3 2.860
. RAZEM 2.860
88|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m?2
d.3.3/0505-04 I
6*4*0.8 m2 19.200
| RAZEM 19.200
3.4 ROBOTY MONTAZOWE
89/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m -
d.3.4/0408-02
4*6 'm 24.000]
I | RAZEM | 24.000
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stare Pole ul grunwaldzka . KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
90 KNR K-05  |Montaz Korek kanalizacyjny PVC fi 160 |szt. 1
434030205 | i . ‘
\analogia | ‘ ‘ |
4 |szt. 4.000|
| \ | | RAZEM | 4.000
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stare Pole ul grunwaldzka.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | llosé Cenajedn. | Wartosé

1.!robocizna r-g | 2370.1979

RAZEM

Stownie:
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stare Pole ul grunwaldzka KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa | Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl m3 0.2791
2. bale iglaste obrzynane nasycane kLIl m3 0.0201
3.|beton zwykly kI B 10 m3 0.4200
4. deski iglaste obrzynane 28- 45 mm kLI m3 0.0251
5.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLII' m3 0.0246
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm kLIl m3 0.0144/ B
7.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste ko- | m3 0.0701|
rowane $r.16-18cm' - .
| 8./drewno na stemple budowlane $r. 12-T4cm m3 0.0201
9.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.2694 N
10.|drut stalowy okragly migkki $r.5mm" kg 16.0000
11. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.2800/| B
12. farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw-  |dm?3 0.2800
rdzewna, cynkowa 60 % szara mat.
13. folia aluminiowa zwykla - szczeliwo kg 2.8800
14.|folia aluminiowa zwykla - szczeliwo o gr. 0.01-0.02 |kg 1.6800
mm
| 15.|gwoZdzie budowlane’ kg 0.3060
16.|gwozdzie budowlane okragle gote kg | 2.6287
17.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o |szt. 2.0000
ér. 80 mm
18. [kineta studzienki z PP szt. 6.0000
L 19. klamry ciesielskie kg 32.7775 | -
20. |klamry ciesielskie 10x25cm |kg 6.2310 N
21. |kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydrantow szt. 2.0000
~|TYP N DN80 ] -
22 |kolnierz stalowy ocynkowany luZny o r.zewnetrz-  szt. 2.0000
nej do 90 mm
B 23. |kotnierze przyspawane z otworami |szt. 2.4000
24 |kotnierze $lepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0.2010
25.|konstrukcja podwieszen 1=4,0m' kpl. 0.1000
26.|Korek kanalizacyjny fi 160 szt 4.0000
27.|koryto drewniane" szt. 0.0400
| 28 krawedziaki iglaste kl.II |m3 0.0014 -
29.|krawedziaki iglaste nasycone KLII 16x16cm’ m3 0.1000 -
30. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm” m3 0.0400
21. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone K11 m3 0.0302|
32.|Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 mm ) szt. 2.0000 -
33. |krééce przejéciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1005
34.[krééce zeliwne bose o $r. nominaingj 80 mm |szt. 1 .0000
| 35.|ksztaftka elektrooporowa PE, PEHD |szt. 2.0000
36. ksztattka elekirooporowa PE, PEHD' szt. 1.0000
37. ksztattki stalowe kothierzowe ocynkowane szt 0.2400
38.| ksztaitki zeliwne "F" 0 r.80 mm szt. 6.0000
39. [ksztaitki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o §r. 80 |szt. 6.0000
mm
40. | ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 |szt. 1.0000|
e [mm - TROJINIK 80/80
41.|mieszanka betonowa m?3 0.3350
42.|mieszanka betonowa klasy B 10' m3 0.2040
43.|nasiona traw kg I 13.3320 -
44.|nasuwki zeliwne ci$nieniowe 50-80mm |szt. 1.0000
45 |nasuwki zeliwne o §r.80 mm szt 3.0000
46. | obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 5.0000
| 47.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0519
48.|papa asfaltowa z powlokg nr 400' m2 0.8160 B
49.|papa smolowa izolacyjna |m?2 0.0385
50. | piasek m3 72.3080 -
51.|piasek do zapraw m3 16.5024
52. pierécienie odcigzajgce zelbetowe szt 6.0000
L 53. |plyty pilSniowe porowate zwykie grub. 18 mm m2 0.0688
54.|podchloryn sodowy kg 0.5025 -
| 55. |pospotka - kruszywo nienormowane m3 126.2624
56.|Redukcja PCV DN 250/200mm szt. 1.0000
| 57.|roztwor asfaltowy' kg 2.5680
58. rura teleskopowa szt. 6.0000
59.|rury polipropylenowe PP o ér.zewngtrznej 250 m 66.8100
mm
60.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 103.5300 h
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm |
61.|rury stalowe m 3.6000
62.|rury stalowe gwintowane ocynkowane ér.50mm__ |m 4.2675 - B
| 63.|rury stalowe przewodowe gtadkie m 2.0800]
P
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stare Pole

ul grunwaldzka.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llogé | Cena jedn. Wartosé
64.|rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przezna- |m 18.9000
czenia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania
szczelnosci,z koricami gladkimi,bez zabezpiecze-
nia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
65. |rury z polietylenu PE, PEHD 100RC o sr.zewngtrz- m 62.2200
nej 90 mm_ ] o
66. |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrzngj 80 |m 142.8000
mm
67. skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm |szt. 7.0000
68. |stupki drewniane iglaste $r.70mm'’ |m3 0.0608 -
69.|sznur konopny smotowany kg - 1.0800
~__70.|sznur konopny surowy kg 0.8100
71./$ruby stalowe doktadne M-20 =300mm’ kg 7.2800 -
72.|éruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i kg 4.7100
podkiadkami M-14
73.|éruby stalowe sredniodoktadne z nakrgtkami i kg 16.2925|
podkiadkami M 16 ) !
74.|sruby stalowe z them szesciokatnym z nakretkami kg 2.1400
i podkiadkami M-16 ocynk.
75.|$ruby stalowe z nakretkami kg 27.2400|
76. tabliczki do oznakowania hydrantu, zaworéw szt. 7.0000
77. tasma z polichlorku winylu m2 42.0000
78. tluczen kamienny niesortowany' t 116.6903
79. \tréjniki zeliwne cisnieniowe kielichowe do pola- szt 1.0000
czen sztywnych 80mm 1 |
80. trzon studzienki rura karbowana ] m | 6.3000
| 81./tuleja z PVC dla luznych koinierzy stalowych szt 0.2010
82.|tuleje koinierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.ze- |szt. 2.0000
wnetrznej do 90 mm |
83.|uszczelka szt 12.0000
84. uszczelki gumowe szt. 18.6000
| 85.|uszczelki gumowe plaskie szt. 0.8350
86.|uszczelki gumowe plaskie do polgczen kofnierzo- |szt. 23.7000
L {wych o ér. 80 mm - B
87.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen koinierzo- |szt. 1.0050
| Iwych o $r.nominalngj 90-110 mm
28 |uszczelki gumowe plaskie do potaczen kofnierzo- |szt. 2.2000
wych o $r.zewnetrznej do 90 mm B
89. |witaz kanatowy typu ciezkiego szt 6.0000
90.|woda [m3 23.1904|
91.|Zaprawa uszczelniajgca kg 0.6300 -
92.|zasuwa zeliwna klinowa kolnierzowa o $r.80 mm__ |szt. 5.0000
93.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem |szt. 0.2845
spustowym B
94.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe szt 0.1005
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub N
95. | zwir sortowany’ m? 0.7600
96. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
.
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stare Pole ul grunwaldzka KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa [ Jm llogé | Cenajedn. | Wartosé
1.|agregat pradotwdrezy' m-g 16.1300] |
2.|ciggnik kolowy' m-g 1.6680 |
3.|ciggnik siodiowy z naczepg 16t m-g 3.8645
4. |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 46.0754
5.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 23.8054
6./maszyna do wiercen poziomych \m-g 115.1150
7.pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 40.0000!
8. prosciarka do rur PE m-g 17.1100
9. przyczepa dtuzycowa 10 t' m-g 17.7100 B o
10. przyczepa skrzyniowa' m-g 1.6680]
11.rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' 'm-g 2.0713}
12.!samochdd dostawczy m-g 0.0040 ]
| 13./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.2219
14.|samochdd samowyladowczy 5 t" m-g 204.0808
15.|samochdd skrzyniowy m-g 17.1034
16./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g - 7.6800 | ]
17./samochéd skrzyniowy do 5t m-g 2.3700
18./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 25.3061
| 19.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 81.3634 ]
20.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 m-g 3.1538/
21.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.1992 B
22.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0.1403
23.|wciggarka reczna 3-5 t B m-g 1.4900
24.|lwyciag ) m-g 0.0030
25, |wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 115.1150
26.|zespét pradotwérczy przewozny 10 kVA |m-g 40.0000
27.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy d¢ 280 mm m-g 14.9900
28.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 1.1400
PEHDmM |
29.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 3.2588| ]
30.|zuraw samochodowy |m-g 165.6746|
RAZEM
Stownie:
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